
DRAGOON 30 C
GENERATORI D’ARIA CALDA FISSI 

CON SCAMBIATORE A LEGNA E CARBONE

 Struttura in acciaio inox con telaio in alluminio
 Caldaia in acciaio inox con scambiatore a fascio tubiero
 Ventilatore centrifugo
 Termostato di sicurezza per sovratemperature
 Termostato Fan per raffreddamento caldaia
 Possibilità di canalizzare l’aria in uscita oltre i 12mt
 Torrino girevole con alette regolabili
 Idoneo per ambienti chiusi

DRAGOON
                       

Kw Kcal/h BTU/h uscita aria potenza
assorbita alimentazione consumo

legno combustibile mm (LxPxH) peso Ø camino

30 C 35 30.000 119.400 2.500 m3/h 550 watt 1-230/50
ph-volt/Hz

10 kg/h
aprox

legna
carbone

240x840
x2150 225 kg 150 mm

TORRINO GIREVOLE
CON ALETTE ORIENTABILI

PANNELLI
IN ACCIAIO INOX

SILENZIOSO 
VENTILATORE
CENTRIFUGO

CALDAIA IN ACCIAO INOX
CON SCAMBIATORE
A FASCIO TUBIEROAMPIO CASSETTO

PER LA CENERE

PORTA ENTRATA LEGNA
CON VERNICIATURA
PER ALTE TEMPERATURE

GOLFARI 
DI SOLLEVAMENTO


