
K2C-G250E
GENERATORI D’ARIA CALDA A GAS

 Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
 Bruciatore in acciaio inox
 Controlli di sicurezza sulla fiamma effettuati tramite 

   apparecchiatura elettronica
 Accensione piezoelettrica
 Potenza erogata regolabile
 Motore con protezione termica
 Idoneo per ambienti aperti e semiaperti

K2 CG
                       

Kw Kcal/h BTU/h uscita aria potenza
assorbita alimentazione consumo

gas
pressione

gas mm (LxPxH) peso tipo gas

250 E 16-29 13.800-
25.000

54.593-
98.950 1.000 m3/h 80 watt 1-230/50

ph-volt/Hz
1.24-

2,90 kg/h
1,5-21,75
bar/psi

600x260
x420 9,5 kg

G30-31
Butano

Propano

BRUCIATORE
IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI PROTEZIONE

MOTORE CON 
PROTEZIONE TERMICA

BASE IN PLASTICA 
ANTIURTO

PRESA PER
TERMOSTATO AMBIENTE

MANIGLIA PER COMODO
TRASPORTO

OPTIONAL

ACCESSORI DI SERIE

VALVOLA DI SICUREZZA

RIDUTTORE TUBO GAS

TERMOSTATO AMBIENTE

IMPORTANTE: verificare l’adeguato ricambio d’aria

FUNZIONE SOLO VENTILATORE


